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Lamawiagjgcy : l. GRYNCZEWSKI STYROMAT
Spotka Komandytowa
Augustéwka 22C, 02 - 981 Warszawa

Przedmiot badan : Termoizolacyjne ptyty klinkierowe
- plyty ze spienionego polistyrenu z powierzchniq
wykonczong ptytkami klinkierowymi

Data odbioru prébek ; 12§ 15. 04.2010.
Data wykonania badan : 19.04.2010r. - 14.10.20107. L

Kierownik Akredytowanego
Laboratorium Badawczego : Ing. Petra Hrdinova

Piecze¢ okrqgta o tresci : Centrum Inzynierii Budowlanej S.A., delegatura Zlin,
akredytowane przez Narodowy Organ ds akredytacii,
Laboratorium Badawcze budowlanych materiatéw

. wykonczeniowych nr 1007.2
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~Na podstawie Umowy o dzieto nr 10 62 038 wykonane byty badania odpornosci na
zamrazanie termoizolacyjnych ptyt ze spienionego polistyrenu z powierzchnig
wykonczong ptytkami klinkierowymi dia zamawiajgcego .GRYNCZEWSKI STYROMAT
SPOLKA KOMANDYTOWA, Augustowka 22C, 02-981 Warszawa

1. ZASTOSOWANE METODY BADAN
Do oceny zastosowane byty przepisy CSN EN podane w Podreczniku jakosci

akredytowanego laboratorium badawczego budowlanych materiatdow
wykonczeniowych, poza badaniem, ktére podane jest jako nie akredytowane.

Nazwa badania norma
Okreslenie wytrzymatosci na $ciskanie CSN EN 826
Okreslenie odpornosci przy zmiennym CSN EN 12091 nie akredytowane

ZOMrazaniu i rozmrazaniu

2. PROBKI DO BADAN

Probki zarejestrowane w Ksigzce przyje¢ oraz likwidacji prébek do badah pod nr
14/10/63 do badan dostarczyt przedstawiciel zamawiajgcego w dniach 12 15. 04.
2010 r. wilosci 13 szt.

3. BADANY MATERIAL

Termoizolacyjne ptyty ze spienionego polistyrenu z powierzchnig wykonczong
ptytkami klinkierowymi, w wymiarach (631/504 x 690 x 60) mm oraz (1137/1011 x 690 x
60) mm, pobrane przez producenta, kazda w innym dniu produkcji. Krawedzie ptyt z
rowkiem i wpustem oraz wykonczeniem utatwicjgcym przekrycie, pasy o wymiarach
(240 x 70 x 14) mm.

Badane prébki poza oznaczeniem numerem kolejnym badanej prébki oznaczone
byty takze numerem poszczegdinej ptyty.

Ptyty o wymiarach (631/504 x 690 x 60) mm —nr 1 do 8;

Ptyty o wymiarach (113/1011 x 690 x 60) mm —nr 11, 21 do 24.

4. DANE DOTYCZACE METROLOGII URZADZEN POMIAROWYCH

Uzyte urzgdzenia pomiarowe metrologicznie odpowiadajg urzgdzeniom
pomiarowych | wzorcom poréwnawczym CMI oraz AKL., co jest podane w
dokumentach zwiazanych z Podrecznikiem jakosci akredytowanego laboratorium
badawczego.
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S. WYKORZYSTANIE NIE NORMALIZOWANYCH METOD BADAN

Nie normalizowane metody badan nie byty stosowane.
6. WYNIKI POMIAROW

6.1.  Okredlenie wytrzymatosci na éciskanie CSN EN 826

Naprezenie Sciskajgce zostato ustalone przy 10% deformacji na prébkach o
wymiarach (70 x 70 x 60) mm. Przed wykonaniem badania prébki byty
kondycjonowane min. przez 24 godziny w temperaturze (23+5°C.
Deformacja 10% byta stwierdzona przy grubosci warstwy polistyrenu (45mm).

Probka nr Naprezenie Sciskajgce przy

10% deformaciji o10 [kPa]

1-1 308
2-4 324
3-6 318
4-11 288
Srednio 310
6.2.  Okreslenie odpornosci przy zmiennym zamrazaniu CSN EN 12091
oraz rozmrazaniu metoda nie akredytowana

Nasigkliwo$¢ oraz zmiany odpornosci w badaniach na éciskanie na probkach
po badaniu dtugotrwatej nasigkliwosci (wg CSN EN 12087) po 300 cyklach
Zamrazania oraz rozmrazania.

Prébka nr Nasigkliwosc W
[objetosciowa%]

1-1 1,6
53 2,4
[
3-3 1,5
4-11 1,8
1,8
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Naprezenie $ciskajgce przy 10%deformacii [kPa]  Zmiana odpornosci przy zgniataniv [%)]

Probka probka probka w stanie wilgotnym  w stanie suchym
nr w stanie wilgotnym w stanie suchym A ow ACS
O10w O10s
-1 282 289
2-2 324 322
3-3 280 277 93 94
4-11 270 278
Srednio 289 292

7. OSWIADCZENIE LABORATORIUM
Wyniki badan dotyczg wytgcznie badanego wyrobu.

Protokdt z badan bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego nie moze byé
powielany w inny sposéb jak tylko w catosci.

Lamawiajgcemu badania przystuguje prawo do sktadania uwag dotyczgeych
wynikow badan podanych w niniejszym protokole AZL nr 1007.2 — CSI Zlin w terminie
do 15 dni od daty jego doreczenia.

Odpowiedzialna za strone techniczng protokotu :
Ing. Petra Hrdinovd, - podpis nieczytelny - .
Zlin, 15.10. 2010 . ,
Pieczec okrqggta o fresci: Centrum Inzynierii Budowlanej S.A., delegatura Zlin,
akredytowane przez Narodowy Organ ds akredytacii,
Laboratorium Badawcze budowlanych materialow
wykonczeniowych nr 1007.2

Podpisany : Ing. Ladislav Vendl, zastepca kierownika akredytowanego Laboratorium
Badawczego nr 1007.2, - podpis nieczytelny -.

Laboratorium Badawcze nr 1007.2, CSI a.s.

Ja, Kazimiera Gacek, ttumacz przysiegty jezyka czeskiego i slowackiego, wpisana na liste
ttumaczy przysiegtych Ministra Sprawiedliwo$ci pod nr TP/2476/06, zaswiadczam zgodnosé
niniejszego ttumaczenia z treécig przedstawionego mi dokumentu.

Czestochowa, 2011-02-01 Repertorium za 2011 rok pozycja nr 29 / 2011.




