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'Sl Centrum Inzynierii Budowlanej s.a. (Centrum stavebniho inZenyrstvi a.s.) VUPS
Osoba Autoryzowana nr 212
Laboratorium badar nr 1007.4
Stanowisko kontrolne (prob) wiasciwosci cieplnych materialéw, konstrukeji i budynkdw

Siedziba laboratorium: 102 21 Praha 10, Prazska 16

Ilac - MRA L 1007.4

CERTYFIKAT BADAN

Zlecenie nr: 1042 — ZL 1062038

Certyfikat nr: 1906

[loé¢ drukow: 3

Druk nr : 1

[lo$¢ stron: 3

Miejsce pomiarow: AZL Praha — nr 1007.4

Pieczatka: AKREDYTOWANLE LABORATORIUM PROB nr 1007.4
WEASCIWOSCI CIEPLNYCH MATERIALOW, KONSTRUKCJI I BUDYNKOW, CSI s.a. Praha

Zleceniodawca: Producent:

CSIs.a. Zlin [, GRYNCZEWSKI STYROMAT
Zaktad 602 SPOLKA KOMANDYTOWA

K Cihelné 304 Augustowka 22C, 02 981

764 32 Zlin — Louky Wargzawi

Przedmiot badania: Ustalenie wypolezynnika przewodnoéei cieplnej plyt z EPS, czgsci
., Termoizolacyjnej oklndziny klinkierowej — polistyren z obrébka powierzchniows,

Data odebranin prabek: 6.5.2010
Data oceny badaiin: 10.5.2010

Kdorownik stanowiskn kontrolnego (prab) ne 1007.4: Ing. Jaroslav Safranek, CSc
podpis: nieczytelny
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1. Zlecenie badania

Na podstawie zamdwienia CSI s.a. miejsce pracy Zlin ustalono wspotczynnik
przewodnosci cieplnej ,, Termoizolacyjnej oktadziny klinkierowej — polistyren z obrobka

powierzchniowg”.

2. Opis przedmiotu badania

Przedmiotem badania byto ustalenie przewodnosci cieplnej. Namierzone wartosci
podano w czgsci 5. Stwierdzone wyniki pomiaréw.

3. Dostarczenie prébek

Do stanowiska kontrolnego (prob) wasciwosci cieplnych materiatéw, konstrukeii i
budynkéw dostarczono probki termoizolacyjnych plyt EPS, ktore sg czescia skladowa
termoizolacyjnej oktadziny klinkierowej. Probki dostarczono bez okladziny a przed
pomiarami byty na stanowisku kontrolnym (préb) opracowane dla potrzeb pomiaréw
(powierzchnie wyréwnano i zeszlifowano do plaszczyzny). Dostarczone prébki i ich
oznaczenie przez zleceniodawce i oznaczenie probek w stanowisku kontrolnym (prob):

Prébka EPS 300 x 300 mm
Probka EPS 300 x 300 mm
Prébka EPS 300 x 300 mm
Prébka EPS 300 x 300 mm

1/1062 038
2/1062 038
3/1062 038
4/1062 038

4. Identyfikacja proceséw badawczych

51/10/1
51/10/2
51/10/3
51/10/4

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej i opor ciepinx mierzono na urzadzeniu probnym
CSN EN 12 667 ,,Zachowanie
cieplne materialéw budowlanych i produktéw — Ustalenie oporu cieplnego metodami
grzewczej plyty chronionej i urzadzenia pomiarowego przeptywu cieplnego — Produkty z
wysokim i srednim oporem cieplnym”

M 01 0121 wedtug procesu badawczego nr 4.2 zgodnie z

5. Stwierdzone wyniki pomiaréw

Przed kazdym pomiarem byly probki kondycjonowane w warunkach danych przez
odpowiednig CSN EN. Réwniez warunki podczas pomiaréw odpowiadaty okreslonym

parametrom

Oznaczenie Oznaczenie Temperatura Wspolezynnik przewodnosci
probki w stacji | probki przez $rednia [°C] cieplnej A [W/mK]
kontrolnej zleceniodawce Namierzona Niepewnosé
(prob) wartos§é pomiaru
51/10/1 1/1062 038 10,0 0,0319 +0,0011
51/10/2 2/1062 038 10,0 0,0316 +0,0011
51/10/3 3/1062 038 10,0 0,0317 +0,0011
51/10/4 4/1062 038 10,0 0,0317 +0,0011
51/10/5 5/1062 038 10,0 0,0320 +0,0011
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Niepewnodé¢ pomiaru:

Podana poszerzona niepewno$¢ pomiaréw jest iloczynem standardowej niepewnos$ci
pomiaru i wspolezynnika rozszerzenia k = 2, co dla normalnego rozdzielenia odpowiada
prawdopodobienstwu zakrycia okoto 95%.

Standardowg niepewnos¢ pomiaru ustalono zgodnie z dokumentem EA 4/02.

Odwiadczenie

Dane o wykonanych badaniach dotycza wylgcznie badanych przedmiotéw. Certyfikat
moze by¢ publikowany tylko jako calo$é i podczas wykonywania zmian lub dopetnien
certyfikatu, tylko z pisemng zgodg akredytowanego laboratorium nr 1007.4.

Opracowat: Ing. Jan Stastny
Podpis: nieczytelny

Sprawdzit: Ing. Jaroslav Safranek, CSc
Podpis: nieczytelny

Rozdzielenie certyfikatu: Druk nr 1 1 nr 2 — zleceniodawca
Druk nr 3 — archiwum stacji kontrolnej (prob)

Pieczatka: AKREDYTOWANE LABORATORIUM PROB nr 1007.4
WEASCIWOSCI CIEPLNYCH MATERIALOW, KONSTRUKCJI I BUDYNKOW
CSTs.a. ul. Prazska 16, 102 21 Praha 10
Tel.: 281 017 445 Telffax: 271 751 122
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